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Bombas eléctricas de combustible con 
calidad certi�cada en origen bajo las
normas IATF 16949 (Calidad Original).

Las Bombas eléctricas de combustible 
Kessel, son elegidas por las principales 
terminales automotrices.

Amplia gama de productos
y cobertura del mercado.

Trayectoria, empresa fundada en año 1938.

Stock permanente y disponibilidad para 
asegurar el servicio.

El 100% de las piezas se someten a 
diferentes y rigurosos análisis, previa 
comercialización. 

Servicio Post venta.

Información general 
del funcionamiento
La función de la bomba de combustible
es suministrar la presión necesaria para el
buen funcionamiento del motor, desde el
tanque hasta los inyectores.

La bomba de combustible es un elemento
esencial del sistema de combustible. Esta 
bomba es el origen del ciclo motor, ya que es la 
encargada de hacer que circule el combustible.

Se acciona a través de un relé activado por el 
ordenador de a bordo. A continuación, inyecta 
en la tubería de combustible una cantidad de 
gasolina ligeramente mayor que la necesaria 
inicialmente.

Este nivel es uniforme independientemente de
la velocidad, un regulador de presión se 
encargará
de volver a inyectar el sobrante en el circuito 
para regular el uso del combustible. Por último, 
una bomba de alta presión mantiene la presión 
cuando el vehículo se detiene, con el �n de evitar 
que se produzcan entradas de aire y que se 
evapore el combustible.

Bombas eléctricas de combustible
Kessel es proveedor de repuesto original de las principales
terminales automotrices.
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    ¿Cuándo cambiar su bomba
de combustible?
La bomba de combustible estará mostrando signos
de debilidad en los siguientes casos: di�cultades en el 
arranque, posibilidad de que se detenga el motor de 
forma repentina durante la conducción - motor 
averiado o de funcionamiento inestable - avería a pesar 
de contar con un nivel de combustible su�ciente.

El fallo puede proceder del relé de la bomba de 
combustible, por lo que es indispensable comprobar el 
estado del relé antes de optar por cambiar la bomba.

¿Cómo saber si existen averías
en la bomba de combustible?
A continuación, detallaremos la lista de síntomas
a los que deberemos prestar atención: 

El vehículo no arranca
o lo hace esporádicamente 
El vehículo no arrancará cuando la bomba de combustible 
esta averiada, al no haber en la rampa principal de los inyecto-
res una presión mínima, el combustible no llegará hasta los 
cilindros por lo que el motor carecerá de los medios necesa-
rios para iniciar la marcha.

En el caso de que el encendido se produzca de manera 
esporádica puede deberse a desgastes o de�ciencias en los 
contactos eléctricos, que no suministran el voltaje necesario 
para el funcionamiento de la bomba. También, en estos 
casos, puede suceder que estuviese empezando a fallar el 
relé de la bomba, elemento encargado de accionar la bomba 
cuando se produce el encendido del motor.

Tirones en la aceleración y a ralentí
Cuando el pre-�ltro de combustible se encuentra obstruido
el funcionamiento de la bomba será de�ciente ya que no será 
capaz de extraer del tanque el combustible con una presión 
constante y su�ciente, esto provocará que note tirones
en la aceleración y a ralentí.

Fallos en el motor y ruidos intermitentes
Cuando perciba un ruido intermitente así como fallos en
el motor mientras esté en funcionamiento, puede ser debido
a que la bomba de combustible esté “agarrotada” 
y necesite ser reparada.

Consejos útiles

¿Cómo saber si es la bomba de 
combustible la que está fallando
y no otro elemento distinto?
En el momento en el que la presión de combustible 
sea insu�ciente el motor producirá el sonido de 
arranque pero no llegará a iniciar la marcha, esto 
puede ser debido a un posible fallo de la bomba de 
combustible o bien también podría ser causa de una 
bujía en mal estado o componente relativo a la 
sincronización del motor que esté dañada o rota.
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Bombas de combustible / Fuel pumps 5

REFERENCIA COMERCIAL  
HELLUX HE034  NOSSO BECV034 ROYALTEK RT037 VDO 228234230R WEBER WB106
APLICACIONES 

PEUGEOT HDI 306/307/406  CITROËN PICASSO 2.0 HDI - PEUGEOT 106 1.4 NAFTA

09-0034

12V 3.0 BAR ≥110L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

CHEVROLET 06443402
REFERENCIA COMERCIAL  

DELPHI BCD00101  HELLUX HE101 ROYALTEK RT101  WEBER WB118
APLICACIONES 

CHEVROLET MONZA - KADET - IPANEMA 2.0

09-0101

12V 3.0 BAR ≥125L/H 

CÓDIGO ORIGINAL 
CHEVROLET 93316159, 93316158, 25320102, 93317877, 25363860, 25186946
REFERENCIA COMERCIAL  

DELPHI FE10134, HELLUX HE134, NOSSO BCD134 ROYALTEK RT134, WEBER  WB113
APLICACIONES 

CHEVROLET S 10 MOTOR MWM  2.8  TD <2006   - BOMBA COMMON RAIL -

09-0134

12V 3.0 BAR ≥150L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

CITROËN 152546, 152560, 152575, 152594  PEUGEOT 6025304880, 6025315873  
VOLVO 30864216
REFERENCIA COMERCIAL  

AIRTEX E10221, E20221 BOSCH 0 986 580 171  MARELLI MAM210  FISPA 20014  
HELLUX HE210 NOSSO BCM210  ROYALTEK RT210 WALBRO ERJ246
APLICACIONES 

CITROËN BERLINGO  PEUGEOT PARTNER 1,4-1,8 / 406 (TODOS) / ROVER 1,4-1,6-1,8 
- ROVER 400 1,4-1,6-2,0-3,0   FIAT PALIO   FORD ESCORT / ORION / VOLKSWAGEN 
POINTER / GOL / NEON   - BOMBA MULTIPUNTO

09-0210

12V 3.0 BAR ≥100L/H 

    ¿Cuándo cambiar su bomba
de combustible?
La bomba de combustible estará mostrando signos
de debilidad en los siguientes casos: di�cultades en el 
arranque, posibilidad de que se detenga el motor de 
forma repentina durante la conducción - motor 
averiado o de funcionamiento inestable - avería a pesar 
de contar con un nivel de combustible su�ciente.

El fallo puede proceder del relé de la bomba de 
combustible, por lo que es indispensable comprobar el 
estado del relé antes de optar por cambiar la bomba.

¿Cómo saber si existen averías
en la bomba de combustible?
A continuación, detallaremos la lista de síntomas
a los que deberemos prestar atención: 

El vehículo no arranca
o lo hace esporádicamente 
El vehículo no arrancará cuando la bomba de combustible 
esta averiada, al no haber en la rampa principal de los inyecto-
res una presión mínima, el combustible no llegará hasta los 
cilindros por lo que el motor carecerá de los medios necesa-
rios para iniciar la marcha.

En el caso de que el encendido se produzca de manera 
esporádica puede deberse a desgastes o de�ciencias en los 
contactos eléctricos, que no suministran el voltaje necesario 
para el funcionamiento de la bomba. También, en estos 
casos, puede suceder que estuviese empezando a fallar el 
relé de la bomba, elemento encargado de accionar la bomba 
cuando se produce el encendido del motor.

Tirones en la aceleración y a ralentí
Cuando el pre-�ltro de combustible se encuentra obstruido
el funcionamiento de la bomba será de�ciente ya que no será 
capaz de extraer del tanque el combustible con una presión 
constante y su�ciente, esto provocará que note tirones
en la aceleración y a ralentí.

Fallos en el motor y ruidos intermitentes
Cuando perciba un ruido intermitente así como fallos en
el motor mientras esté en funcionamiento, puede ser debido
a que la bomba de combustible esté “agarrotada” 
y necesite ser reparada.

Consejos útiles

¿Cómo saber si es la bomba de 
combustible la que está fallando
y no otro elemento distinto?
En el momento en el que la presión de combustible 
sea insu�ciente el motor producirá el sonido de 
arranque pero no llegará a iniciar la marcha, esto 
puede ser debido a un posible fallo de la bomba de 
combustible o bien también podría ser causa de una 
bujía en mal estado o componente relativo a la 
sincronización del motor que esté dañada o rota.
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Bombas de combustible / Fuel pumps6

REFERENCIA COMERCIAL  
MAGNETI MARELLI MAM212  HELLUX HE212
APLICACIONES 

CHEVROLET CORSA 1.4 / 1.6 8V MPFI HASTA 1999

09-0212

12V 3.0 BAR
CÓDIGO ORIGINAL 

CHRYSLER 4075445 - 441961  RENAULT 7700849037   FIAT 7769932, 46427664, 
46427686-46831950, 77500715-46831949
REFERENCIA COMERCIAL  

BOSCH 0580305001 MARELLI MAM214 FISPA 20002  HELLUX HE214  NOSSO BCM214  
RALUX BECM214  ROYALTEK RT214  WALBRO AM-09-ST, ESS273, ESS274, ESS291, 
ESS382, ESS275,MSS070,MSS166
APLICACIONES 

RENAULT 19 - MEGANE - CLIO

09-0214

12V 3.0 BAR ≥100L/H 

REFERENCIA COMERCIAL  
FISPA 64009  HELLUX HE215  WALBRO ERJ415
APLICACIONES 

CHRYSLER NEON - CARAVAN - STRATUS 1995-2003 MPFI

09-0215

12V 3.0 BAR ≥100L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

FIAT 7555130, PEUGEOT 145091
REFERENCIA COMERCIAL  

BOSCH 0580453514, 0580453502  FISPA 20514  HELLUX  HE514  NOSSO  BCB514  
RALUX BECB514  ROYALTEK  RT514
APLICACIONES 

FIAT BRAVO/A 1,4 / REGATTA 1,3 / TEMPRA 1,4-1,6 / TIPO 1,4-1,6 / UNO 1,0-1,1-1,4 / 
DUNA 1,0-1,1-1,4 /ELBA 1,4-1,6   PEUGEOT 205 I / 205 II  -  BOMBA MONOPUNTO

09-0514

12V 1.0 BAR ≥105L/H 



Bombas de combustible / Fuel pumps 7

REFERENCIA COMERCIAL  
BOSCH 0580254019 - 0580254921 - 0580254031 - 0580254040  HELLUX HE957
APLICACIONES 

MERCEDES BENZ 190 - VOLVO - AUDI

09-0957

12V 6.0 BAR ≥120L/H 
REFERENCIA COMERCIAL  

BOSCH 0580453966 - 0580453981  HELLUX HE966
APLICACIONES 

CHEVROLET ASTRA - VECTRA

09-0966

12V 3.0 BAR ≥100L/H 

CÓDIGO ORIGINAL 
FIAT 46411584
REFERENCIA COMERCIAL  

BOSCH F000TE1665 DELPHI V22278823  FISPA 64011  HELLUX HE2001  ROYALTEK  
RT2065  AIRTEX E2001 - E2065 - MARELLI MAM214
APLICACIONES 

FORD RANGER -DAEWOO

09-2001

12V 3.0 BAR ≥100L/H 
REFERENCIA COMERCIAL  

AIRTEX 2059   FISPA 64024  HELLUX HE2059  RALUX BECA2059  ROYALTEK RT2066
APLICACIONES 

FORD F-150 USA - EXPLORER 4.0 USA - BRONCO 4.0 USA

09-2059

12V 3.0 BAR ≥100L/H 



Bombas de combustible / Fuel pumps8

REFERENCIA COMERCIAL  
AC DELCO ER453  AIRTEX  E10256 BOSCH 0 580 453 052 HELLUX HE052  PIERBURG 
7.22292.50.0
APLICACIONES 

PEUGEOT 306 8V

09-3052

12V 4.0 BAR ≥100L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

FIAT 7789626  CHEVROLET 93288811  TOYOTA 23221-03040, 23221-21020
REFERENCIA COMERCIAL  

BOSCH 0580453408 / 0580453477 / 0580453407   AC DELCO EP432 EP482 EP487   
AIRTEX E2068, E8335   VDO  993-784-025  WALBRO  GCA171, GCA703, GCA705, 
GCA711
APLICACIONES 

CHEVROLET CORSA 1.4 1.6 1,6 MPFI - ASTRA 1.4 1.8 -  OMEGA 2.0  2.5 3.0  VECTRA 
2.0 - 2.5 /  ZAFIRA 1.8 - 2.0 FIAT MAREA 2.0 20V - TIPO 1.6MPI 2.0IE / HONDA CIVIC 
1.5-1.6 HONDA CRV 2.0 , PRELUDE 2.0 / ISUZU TROOPER 3.5 / ALFA ROMEO 145 / 
146 / 155 (TODOS LOS MODELOS)  - BOMBA MULTIPUNTO

09-3477

12V 3.0 BAR ≥100L/H 

REFERENCIA COMERCIAL  
AIRTEX E10231 BOSCH 0 580 464 001 HELLUX HE206  WALBRO TTP387
APLICACIONES 

PEUGEOT 206 1.4 / 1.6

09-4001

12V 3.0 BAR ≥100L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

PEUGEOT 1450.59
REFERENCIA COMERCIAL  

BOSCH 0580464038 AIRTEX E10009, E8260  FISPA 20438  HELLUX  HE038  RALUX 
BECB038  ROYALTEK  RT038
APLICACIONES 

CITROËN BX, CX, VISA, PEUGEOT 306, 405, 505, RENAULT 19, 21, EXPRESS L

09-4038

12V 3.0 BAR ≥95L/H 



Bombas de combustible / Fuel pumps 9

CÓDIGO ORIGINAL 
ALFA ROMEO 119110402100 - 60521992 BMW 16121115862 CHEVROLET 06443402, 
52251 521 FIAT 4421193,4460210,60546091,608103703,82308678 PEUGEOT 
547066 RENAULT 8800722393, 7700855358 VOLKSWAGEN 3059060911
REFERENCIA COMERCIAL  

AIRTEX E10009 BOSCH 0580464070 FISPA 20070 HELLUX HE070 NOSSO BCB070 
ROYALTEK RT070 WEBER WB111
APLICACIONES 

PEUGEOT 405 (TODOS) / RENAULT 19, 21 (TODOS) / CHEVROLET VECTRA A 2,0 / 
KADETT (TODOS) / OPEL CORSA  (TODOS) CITROËN BX 1,6-1,9 / CX 2,4-2,5 / VISA 1,6 
BMW SERIE 3 E30 (TODOS) / SERIE 5 E12 (TODOS) / SERIE 5 E28 (TODOS) / SERIE 6 
E24(TODOS) / SERIE 7 E23 (TODOS)  -  BOMBA EXTERNA UNIVERSAL

09-4070

12V 3.0 BAR ≥95L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

VOLKSWAGEN 1H0906091, 1H0906091D, 3A5919051L, BAC919651
REFERENCIA COMERCIAL  

FISPA 20029  HELLUX HE6091  NOSSO  BCV027  RALUX BECV6091 VDO 
228234999R,993763011, 22041027Z
APLICACIONES 

VOLKSWAGEN POLO (TODOS) VENTO (TODOS), PASSAT I 1,6 / 2,0, VW GOLF (TODO), 
SEAT CORDOBA (TODOS), SEAT IBIZA II 1,4 , FORD GALAXY (TODOS) BOMBA FINA

09-6091

12V 3.0 BAR ≥100L/H 

CÓDIGO ORIGINAL 
VOLKSWAGEN 1H0919051 - 1J0919051, 1GD0919051B, 8E0906087C, 1J0919051J
REFERENCIA COMERCIAL  

FISPA 20000  HELLUX HE9051  MAPCO 22870 NOSSO BCV401   RALUX BECV9051  
ROYALTEK RT051 VDO E22-041-027Z
APLICACIONES 

VOLKSWAGEN POLO - PASSAT (TODOS)- GOLF (TODOS)- BORA (TODOS) - NEW BEETLE 
1,6  1,8, 2,0 - VW SHARAN 1,8 2,0 2,8 - SEAT LEON - AUDI A3 - BOMBA MULTIPUNTO 
- BOMBA GRUESA -

09-9051

12V 4.0 BAR ≥100L/H 
CÓDIGO ORIGINAL 

FORD 1S4U9350C1AM
REFERENCIA COMERCIAL  

HELLUX HE807E   RALUX BECD807E  ROYALTEK  RT008 WEBER WB107
APLICACIONES 

FORD FOCUS - KA - MONDEO

09-C1AM

12V 3.0 BAR ≥100L/H 
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CÓDIGO ORIGINAL 
RENAULT 7700827641 - 7700812372A - 7700840830 - 7700802178 VOLVO 3462177
REFERENCIA COMERCIAL  

FISPA 20003  HELLUX  HE214SPI  RALUX BECM214SPI  WALBRO AOR034
APLICACIONES 

RENAULT LAGUNA 1,8-2,0 / MEGANE (TODOS) / SCENIC 1,6-2,0  CLIO MPI 1,8 /   R-19 
1,6 MPI  -  BOMBA MULTIPUNTO

09-K214

12V 3.0 BAR
REFERENCIA COMERCIAL  

HELLUX HE467  PIERBURG 7.00468.50.0 WALBRO TTP456 - TTP467
APLICACIONES 

RENAULT LOGAN-SANDERO-SYMBOL

09-P467

12V 3.0 BAR ≥100L/H 



(+54 ) (11) 4753 2445
info@lvspada.com.ar  
www.kessel.com.ar

Calle 113 (Alvear) 2538 - B1650NNB 
San Martín, Buenos Aires, Argentina


